
 
 

 

 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 

 فایبرگلاس صنعتیجدول انتخاب چربیگیر
 گروه مهندسی و صنعتی ناب زیست

 

 شکل مخزن مدل دستگاه
 شبکه  مجهز به

 مجزا آشغالگیر

 ظرفیت

چربیگیر 

(M
3) 

مجهز به ساپورت 

 داخلی محافظ

مجهز به ژلکت 

 سراسری

های لایهتعداد 

 رزین فایبرگلاس

ظرفیت پخت 

مناسب 

 (حداکثر)

NFG 000  000 هفت لایه یک لایه - 5/0 باشدمی مستطیلمکعب 

NFG 101 باشدمی مکعب مستطیل  000 هفت لایه یک لایه - 0 

NFG 101 باشدمی مکعب مستطیل  000 هفت لایه یک لایه - 0 

NFG 101 باشدمی مکعب مستطیل  000 هفت لایه یک لایه - 3 

NFG 101 باشدمی مکعب مستطیل  000 هفت لایه یک لایه - 0 

NFG 100 باشدمی مکعب مستطیل  000 هشت لایه دو لایه باشدمی 5 

NFG 101 باشدمی مکعب مستطیل  0000 هشت لایه دو لایه باشدمی 0 

NFG 110 باشدمی مکعب مستطیل  0000 هشت لایه دو لایه باشدمی 00 

NFG 111 باشدمی مکعب مستطیل  0000 هشت لایه دو لایه باشدمی 00 

NFG 110 باشدمی مکعب مستطیل  3000 هشت لایه دو لایه باشدمی 05 

NFG 110 باشدمی مکعب مستطیل  0000 هشت لایه دو لایه باشدمی 00 

NFG 110 باشدمی مکعب مستطیل  0000 هشت لایه دو لایه باشدمی 30 

NFG 100 باشدمی مکعب مستطیل  00000 هشت لایه دو لایه باشدمی 50 

 

 

 *باشدمی ظرفیت غذا های ذکر شده جهت حداکثر تعداد پرسظرفیت*

 

 



 
 

 

 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 :اجـزاء چربـی گیر فـایبرگـلاس تولـیدی گـروه صنعتـی نـاب زیسـت عبـارتـند از

بدین منظور این . مصرفی در بدنه دستگاه می باشدجنس نوع فایبرگلاس  چربی گیر فایبرگلاساصلی ترین آیتم در تولید 

ساله در این عرصه و ترکیب دانش و تجربه توانسته است دستگاهی با مقاومت کافی  00شرکت با مد نظر قراردادن تجربیات 

ارائه می  مشخصات رزین ها و مدیا و الیاف فایبرگلاس مورد استفاده ذیلا. برای استفاده بصورت دفنی و اکسپوز تولید نماید

 .گردد

 :موادمصرفي در بدنه
  رزین پلی استر غیراشباع(NEOXIL 811 polyester) 

  الیاف فایبرگلس(Binder with powder) 

  ژلکت(POLIGEL 382                       ).  موادرنگی(RAL COLORS) 

 

 جامد 811( NEOXIL)مشخصات رزين  مايع                           811( NEOXIL)مشخصات رزين 

 

 (:Polygel)ژلكت 

از .ساخته شده که مناسب مخازن نگهداری مواد شيیمیایی و صينعتی اسيت   ( NPG)از ژلکت ایزوفتالیک نئوپنتیل  003پلی ژل 

ژلکيت ميورد   درخشندگی طولانی مدت و عدم اثرات شیمیایی و مقاوم در برابر خراشيیدگی و متتيوای     مشخصات اصلی پلی ژل،

مقياوم  ( UV)استفاده این شرکت مخلوطی از مواد ارتجاعی و انعطاف پذیر می باشد که در برابر شکنندگی و اشيعه مياورانبنفش   

 .بوده و آسیب پذیر نخواهد بود

 ارزيابي واحد مشخصات

 

 ارزيابي واحد مشخصات

 00حداقل Barcol سختی شفاف - ظاهری

 000حداقل  Kgf/cm توان شیب Cps 375 ویسکوزیته

 500حداقل Kgf/cm توان جاذبه و کشش 00حداکثر MgKOH/g میزان اسید

 50حداقل  درصد میزان مواد جامد

 0 دقیقه زمان چسبندگی

 005 درجه سانتیگراد درجه گرمازدایی

https://naabzist.com/product/grease-trap/


 
 

 

 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 مايع 382  مشخصات پلي ژل

 

 روش تست واحد مقدار آزمايش

 Cps ISO1000 0033-+2303 درجه مقاومت ويسكوز

 پراكسيد%8با دقيقه 82-+1 زمان ژل شدن

  درصد 23-+2 ميزان مواد فرار

 

 جامد382مشخصات پلي ژل 

 روش تست واحد مقدار آزمايش

 ISO0000 درجه سانتي گراد 882-+6 درجه حرارت خمش

 ISO1011 درصد 83.81-+3.0 حجم كشائي كل

 Mpa ISO0100 11-%+83 مقاومت در برابر خمش

 Mpa ISO0010 81-%+83 مقاومت كشائي

 KJ/m ISO0101 0-%+83 مقاومت ضربه اي

 Mpa ISO0100 2803-%+83 مدول الاستيسيته

 

 چربی گیر فایبرگلاس تولیدی این شرکت دارای دو دریچه بازدید از نوع در یخچالی دارای زوار کیپ کننده می باشد :دريچه بازديد. 

آشغالگیر و تمیزکاری چربی گیر و دریچه دوم بمنظور جمع کردن چربی دریچه اول در قسمت ورودی و بمنظور خارج کردن سبد 

 .هایی که از پکیکنگها عبود نموده اند، تعبیه گردیده است

 

 در این نوع چربی گیرها بدلیل تولید گاز متان ضرورتا می بایست نسبت به تخلیه گاز تولید شده توسط باکتری های بی  :ونت هوا

بدین منظور این شرکت نسبت به طراحی و نصب ونت هوا در قسمت انتهایی . هوازی که بسیار بدبو و زننده می باشد اقدام نمود

 .است دستگاه چربی گیر فایبرگلاس اقدام نموده

 

 

 در دستگاه چربی گیر فایبرگلاس تولیدی این شرکت بمنظور کاهش  :سبد آشغالگيرBOD  فاضلاب و کمک به باکتری های بی

 .هوازی در تجزیه مواد جامد دفع شده توسط پساب نسبت به طراحی و نصب سبد آشغالگیر دانه ریز اقدام گردیده است



 
 

 

 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 بمنظور  چربی "حی و تولید چربی گیر آشپزخانه یا رستوران اشراف به مفهومدومین مفهوم در طرا : دو ديواره جدا كننده

 فاضلاب این مهم در چربی گیر تولیدی این شرکت از طریق طولانی کردن مسیر گردش. می باشد" جداشدن از پساب باید خنک گردد

یای متراکم در قسمت تونلی بین دیواره اول و دوم لذا پساب بعد از عبور از دانه گیر یا آشغالگیر و برخورد با مد. متقق گردیده است

 .جریاین می یابد و خنک کاری فاضلاب را باعث می گردد

 

 بدلیل انعطاف بالای دستگاه های تولیدی گروه صنعتی ناب زیست و تبتر پرسنل فنی و اجرایی  : لوله ورودي و خروجي فاضلاب

نیاز خریدار لوله های ورودی و خروجی دستگاه چربی گیر در قسمت های  شرکت این امکان فراهم گردیده است که در صورت اعلام

 .طولی یا عرضی دستگاه تعبیه گردد

 

 چربی بمنظور جدا شدن از "یکی از مهمترین مفاهیم در طراحی و تولید چربی گیر درک این موضوع است که  :مدياي متراكم

د چربی گیرهای فایبرگلاس خود از پکینگ لانه زنبوری در دیواره اول بدین منظور این شرکت در تولی "پساب می بایست آرام گردد

 .این موضوع باعث کاهش سرعت گردش جریان فاضلاب و تسهیل جداسازی چربی از فاضلاب می گردد. استفاده نموده است

 

 كايامر استاندارد طبق ريگ يچرب تيظرف   (Calculate Grease Trap Size USA ) : 

 Sizing Formula For Restaurants       :                                           رستوران ريگ يچرب تيظرف 

  * GS * HR/83 * LF S                                                =                         برحسب ريگ يچرب تيظرف 

 گالن

 S = Number of Seats in dining Area                                           يخور نهار يها يصندل تعداد                         

 GS = Gallons of waste per seat                                                     يصندل هر در عاتيضا زانيم 

        گالن برحسب

  (use 30 gallons for restaurants with china dishes and/or automatic dishwasher.  

Use 83 gallons for restaurants with paper or baskets and no dishwasher) 

 HR = Number of hours restaurant is open                              رستوران تيفعال زمان مدت                    

      LF = Loading factor                                                                          يريگ قرار محل                                     

(use 3.33 interstate highway: 3.03 other freeways: 8.30 recreational area: 8.33 main 

highway: 3.00 other highway) 
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 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 ناب زیستتولید چربی گیر فایبرگلاس  و بیرون از تصویر نمای داخل

 

 

 

 

 

 

 فایبرگلاس تولیدی گروه صنعتی ناب زیستنقشه چربی گیر 

 

 

 



 
 

 

 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 تصویر نحوه جایگذاری دستگاه چربی گیر فایبرگلاس بیش از دو مترمكعب درون زمین

 

 زیر سینكی تصویر نحوه جایگذاری دستگاه چربی گیر فایبرگلاس 

 

 



 
 

 

 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 :مدیا های این شرکتمشخصات پكینگ 

این . با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید می شوند  PVCو یا  PPپکینگ مدیای این شرکت برای استفاده در تصفیه فاضلاب از جنس 

 مختلف و بصورت ثابت و معلق تولید می گردند این پکینگ ها کاملا در برابر ضربه، سایش و نور ماوراپکینگ ها در سطح ویژه های 

  .این پکینگ ها کاملا قابل شستشو بوده و از قابلیت خود پالایی بالایی برخوردارند. بنفش کاملا مقام هستند

 Technical Specification 

Type CF00 CF00 

Total Surface Area 000 m
0
/m

3
 050 m

0
/m

3
 

Dimensions 

00000 x 000 mm, 

(height: 050, 300, 000 

mm) 

00000 x 000 mm, (height: 

050،300, 000 mm) 

Weight 00-00 kg/m  00-00 kg/m  

Channel structure Vertical Vertical 
Material PP, HD-PE, PVC PP, HD-PE, PVC 

Temperature of 

operation 
00 C 00 C 

Channel opening 00 mm 
00 mm 

 

 خصوص تولید و نصب چربی گیر فایبرگلاسبرخی از پروژه های اجرا شده توسط گروه صنعتی ناب زیست در 

 مترمکعب پروژه بازار چارسوی تهران مقابل پاساژ علانالدین واقع در خیابان جمهوری 5دستگاه چربیگیر 0

 سلف سرویس مرکزی مترمکعب واقع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر  0 دستگاه چربیگیرفایبرگلاس هر یک به ظرفیت 3

 مترمکعب00رستوران جنب کربلای معلا به ظرفیت دستگاه چربی گیر در  0

 مترمکعب 0طالقانی هر یک به ظرفیت  -دستگاه چربیگیرفایبرگلاس مجتمع نور تهران واقع در چهارراه ولیعصر  3

 دستگاه چربی گیر پروژه پرستیژلند اصفهان در دو  مرحله 00

 ولنجک –اجلاس سران  –هتل صتیح النسب تهران  در پروژه -مترمکعب  00دستگاه چربی گیر فایبرگلاس به ظرفیت  0

 مترمکعب 0دستگاه چربی گیر فروشگاه هایپر می تجریش به ظرفیت  0

 چربیگیرهای پروژه امیرالمومنین شهر نجف 



 
 

 

 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 زیست ناب صنعتی گروه تولیدی فایبرگلاس گیر چربی اندازی راه و نصب دستورالعمل

 .گردد می تولید و ارسال سفارش نوع به توجه با مختلف های اندازه و سایزها در شرکت این فایبرگلاس گیر چربی دستگاه

 رستورانها، ، قنادی هاآشپزخانه فاضلاب از خروجی پساب از( نامتلول چربی) نامتلول روغن حذف بمنظور ها دستگاه این

 .گیرد می قرار استفاده مورد کترینگها و فودها فست غذاخوریها،

 می مشتری دلخواه سایز به خروجی یک و ورودی یک دارای معمول حالت در شرکت این تولیدی فایبرگلاس گیر چربی دستگاه

جنس لوله ورودی و خروجی اصولا فلنج کربن استیل و در صورت درخواست سایر اتصالات همچون لوله پلیکا یا موفه می  .باشند

 .باشد

 این شده، گیری چربی فاضلاب تخلیه پمپ سکوی قراردادن حتی و خروجی و ورودی تعداد تغییر بر کارفرما تاکید درصورت 

 .گردد اجرا و تولید مشتری دلخواه نقشه طبق موارد تمامی که دارد وجود امکان

 از بالاتر دستگاه به ورودی لوله سطح که است مطلب این دانستن است مهم فایبرگلاس گیر چربی دستگاه یک نصب در آنچه

 .باشد می دستگاه از خروجی لوله

 سمت بارز مشخصه. است گرفته قرار آشغالگیر و گیر دانه سبد آن، راه سر که بود خواهد ای لوله ورودی، لوله حقیقت در

 .باشد می بدنه در متفاوت ارتفاع با لوله دو وجود نیز خروجی

 گیر چربی دستگاه عرض و طول معادل ابعادی با بسته متفظه دارای بایست می ضرورتا که گیر چربی چاله نمودن آماده از بعد

 آن جایگذاری به نسبتبا تنظیم لوله های ورودی و خروجی  گردد، چینی دیوار طرف هر از متر سانتی 30 بعلاوه سفارش مورد

 .نمائیم می اقدام

 .گیرد قرار متافظت مورد متافظ سازه طریق از گیر چربی مخزن بایست می ضرورتا نقلیه وسائط و انسان تردد صورت در

 آشپزخانه کف در بایست می ضرورتا فضا کمبود یا فاضلاب شبکه طراحی نوع بدلیل گیر چربی مخزن که صورتی در همچنین

 .گیرد قرار

 بی باکتری فعالیت از پرهیز و آب تخلیه بمنظور .گیرد می قرار آن در گیر چربی که ای متفظه کف در تخلیه درین یک تعبیه 

 از استفاده در کاربران راحتی موجبات گردد می سرازیر آن به آشپزخانه کف شستشوی بهنگام که فضولاتی بوی ایجاد و هوازی

 .نمود خواهد فراهم را گیر چربی دستگاه



 
 

 

 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 ساختمان نقطه بالاترین به هوا ونت انتقال فلنج کشی لوله و خروجی و ورودی فلنجهای نصب در دقت و فوق توضیتات با

 .بود خواهد برداری بهره آماده گیر چربی دستگاه

 گیرهای  فایبرگلاس تولیدی گروه صنعتی ناب زیست نحوه تمیزکاری و نگهداری از چربی

پیشنهاد میگردد بعد از هر وعده غذا .را بطور مرتب تخلیه و تمیز کنید و مجددا در جای خود قرار دهید( صافی)دانه گیر .0

 .سبد دانه گیر تمیز گردد

 .له بطور منظم هر سه روز یکبار تخلیه گرددچربی حاص .0

تمیز کردن مرتب و زود به زود چربیگیر باعث کاهش بوی بد، افزایش  .حداقل یکبار در ماه چربیگیر بطور کامل تمیز شود .3

 .راندمان دستگاه و سهولت سرویسهای بعدی میشود

 

 :برای نظافت چربی گیر به نکات ذیل توجه شود   .4

استفاده ( کیسه که در داخل هم قرار گرفته باشد 0حداقل )بهراه کیسه های زباله متکم و ضخیم صنعتیاز یک سطل بزرگ  -

 .در صورت امکان از سطلهای زباله چرخدار با گاری مخصوص حمل استفاده شود .گردد

 .شدهنگامی که چربیگیر را سرویس کنید که حداقل جمعیت در متل باشند، زیرا انتشار بو آزار دهنده میبا -

 .تهویه مناسب پیش بینی گردد -

 .از ماسک مناسب استفاده گردد -

 .در اطراف چربیگیر و سطل زباله، کاغذهای جاذب پیش بینی شود تا در صورت ریزش چربی و آب، بروی کاغذ جاذب ریخته شود -

 . نوارهای آب بند را کاملا تمیز کرده و مطمئن شوید که در جای خود قرار گرفته اند -

گیر از جنس پی وی سی را از متل خود خارج کرده ازچربی و دیگر آلودگی ها تمیز کرده و دوباره در جای خود صفتات سرعت -

 .قرار دهید

 .چربی را توسط کاردک پلاستیکی از دیواره های چربی گیر پاک کنید، دقت شود کاردک تیز نباشد و به بدنه آسیب نزند -

ا حلال های چربی و سایر مواد شوینده مراقب باشید که چربی به چاه های در صورت تمیز کردن چربیگیر توسط آب داغ و ی -

 .جذبی وارد نشود



 
 

 

 کاتالوگ چربیگیرهای فایبرگلاس ناب زیست
 (سال سابقه تولید و خدمات 01تنها شرکت دارای تاییدیه آب و فاضلاب با بیش از )

 


